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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek nr 74 - garaż
 
Budynek wolnostojący o regularnej bryle zlokalizowany na terenie Jednostki Wojskowej w Mrzeżynie
 
Budynek parterowy kryty stropodachem płaskim dwuspadowym o nachyleniu około 8%
Konstrukcja obiektu szkieletowa składająca sie z jednoprzęsłowych ram żelbetowych o rozpiętosci w obrysie zewnętrznym 15,0 m. -
ustawionych poprzecznie w rozstawie 5,5 m.
Żelbetowa konstrukcja ram wypełniona jest cegłą pełną tworząc zamknięte ściany zewnętrzne:  grubość ścian podłużnych - 52 cm; gru-
bość ścian szczytowych - 25 cm.
Cały budynek z zewnątrz jest otynkowany.
Wymiary zewnętrzne budynku:  15,0 m x 55,1 m
kubatura zewnętrzna  4 359,0 m3
powierzchnia zabudowy 826,5   m2
Wysokość do okapu gzymsu  5,0 m
Wewnątrz budynku posadzki betonowe
 
Budynek posiada następujące instalacje:  
-  elektroenergetyczna
-  odgromowa
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remont sciany bud 74. 5013.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
BUDYNEK NR 74 GARAŻ

1 TZKNBK IV -
543

Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap. m3

13.70*4.50*0.27 m3

16.65
2 KNR 4-04

0101-02
Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej m3

14.20*0.25*0.90 m3

3.20
3 KNR-W 2-02

0101-06
Fundament szer. 52 cm  z bloczków betonowych 38x25x14 na zaprawie cementowej m3

14.20*0.52*0.90 m3

6.65
4 KNR 19-01

0606-02
Izolacje poziome murów z papy asfaltowej jednowarstwowe z wykonaniem warstwy wy-
równawczej z zaprawy cementowej

m2

14.20*0.40 m2

5.68
5 KNR 2-02

0107-01
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komór-
ków.grubości 25 cm

m2

13.70*4.50 m2

61.65
6 TZKNBK IV -

407
analogia

Ścianki działowe - dopłata za wzmocnienie bednarką  (ściana zewnętrzna) m2

13.70*4.5 m2

61.65
7 KNR 2-02

0923-01
Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona  (połączenie ściany z żelbetowym
elementem konstrukcyjnym)

m2

((5.00*2+11.00)*0.30)*2 m2

12.60
8 KNR AT-26

0201-02
Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

13.70*4.50 m2

61.65
9 KNR AT-26

0201-04
Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stop-
nia zasolenia

m2

13.70*4.50 m2

61.65
10 KNR BC-02

0124-03
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków m2

15.01*5.50 m2

82.56
11 ZKNR C-2

0119-07
Malowanie elewacji farbą silikatową  dwukrotnie; tynk gładki m2

15.01*5.50 m2

82.56
12 KNR 5-08

0607-11
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z
wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2

m

15.00*4 m
60.00

13 KNKRB 5
0605-04
analogia

Zarobienie na sucho kabla energetycznego 1-żyłowego o przekroju żył aluminiowych do
240 mm2 do 1 kV w izolacji i powłoce z tworzyw szt.  (wykonanie na ciągu bednarki śru-
bowych podpięć)

szt.

4*2 szt.
8.00

14 KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,5,7,9,11)

15 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

13.70*4.50*0.27+14.20*0.25*0.90 m3

19.84
16 KNR 4-04

1103-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

m3

13.70*4.50*0.27+14.20*0.25*0.90 m3

19.84
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