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1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa Zamówienia Publicznego 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót:    „Remont ściany szczytowej budynku nr 74” 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Remont ściany szczytowej budynku nr 74”. 

 

1.2.1.   Szczegółowy wykaz robót 

-   rozebranie przeznaczonego do remontu muru z cegły o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 

-   rozebranie fundamentów pod murem przeznaczonym do remontu 

-   wykonanie nowych fundamentów szerokości 52 cm pod murem przeznaczonym do remontu 

-   wykonanie izolacji poziomej na murze fundamentowym 

-   wymurowanie ściany z  bloczków z betonu komórkowego grubości  25 cm 

-   wykonanie wzmocnień muru poprzez wstawianie w poziome spoiny płaskownika stalowego – bednarkę 

     o grubości 2 mm  

-   wykonanie dokładnego uszczelnienia odpowiednią zaprawą  cementową na styku nowo wzniesionego muru z z 

    ramą konstrukcyjną żelbetową  

-   wykonanie obrzutki na ścianie  

-   wykonanie tynku renowacyjnego na nowo wybudowanej ścianie murowej 

-   zagruntowanie przed malowaniem całej sciany środkiem gruntującym 

-   pomalowanie całej ściany szczytowej farbą zewnętrzna silikatową lub silikonową właściwą na tynki renowacyjne  

-   zainstalowanie na ścianach murowych wewnętrznych czterech ciągów instalacji uziemiającej z płaskownika  

     grub. 4 mm -  bednarka szerokości 30 mm, bednarka przymocowana do ściany na wysokości od posadzki  

     około 30 cm     

-   wykonanie złączy śrubowych na taśmach bednarki,  celem podłączenia zarobionych kabli z maszyn lub urządzeń  

-   wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych  

 

1.2.2.   Roboty towarzyszące, pomocnicze 

 -   zabezpieczenie terenu budowy. 

 -   doprowadzenie terenu wykonywania robót do należytego porządku, usunięcie 

      odpadów, zużytych obróbek blacharskich poza teren Jednostki Wojskowej. 

 

1.3.   Informacje o terenie budowy 

Budynek wolnostojący zlokalizowany na terenie kompleksu wojskowego 5013 w Mrzeżynie pod numerem 74.  

Budynek jest użytkowany i służy jako garaż pojazdów wojskowych.  

Dojścia i dojazdy do budynku -  istniejące utwardzone 
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1.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt rozpoczęcia i prowadzenia robót, wykonawca  uzgodni  z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca umieści  w miejscach i w ilościach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych o prowadzonych robotach budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub 

użytkownik budynku określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie. 

 

1.5.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiedzialny jest  za naruszenie interesów osób trzecich oraz za 

szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia. Jeżeli , w związku z 

zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to wykonawca na swój koszt, naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Pomieszczenia i miejsce po wykonywanych pracach, wykonawca pozostawi w stanie nie 

pogorszonym. 

 

1.6.   Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, zarówno podczas 

realizacji robót i na terenie budowy, jak i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 

zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 

czynników, powodowanych wykonawstwem robót budowlanych. Powstające w trakcie wykonywania robót 

budowlanych odpady należy usuwać i gromadzić w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Strefy gromadzenia 

odpadów należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego i ogrodzić oraz odpowiednio zabezpieczyć. 

Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Opłaty i kary za przekroczenia norm, określone w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają 

wykonawcę. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji robót przez personel wykonawcy.    

 

1.7.   Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp i ppożarowych. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek nie zagrażać innym osobom i mieniu w związku z prowadzonymi przez 

siebie pracami. 
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1.8.  Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zamawiający przekaże wykonawcy niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu drogowego obowiązującego na 

terenie kompleksu oraz określi zasady poruszania się pracowników po terenie jednostki wojskowej i w rejonie 

prowadzonych robót.   

Wykonawca z chwilą przystąpienia do realizacji umowy zgłosi do Dowódcy J.W. w miejscu, potrzeby w zakresie 

wydania upoważnień /przepustek i identyfikatorów/ do wstępu na teren jednostki i odpowiada za przestrzeganie 

przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony obiektu. 

 

1.9.   Zabezpieczenie chodników i jezdni 

W trakcie robót, w obrębie stref niebezpiecznych przejście chodnikiem należy ograniczyć poprzez tymczasowe 

wygrodzenie lub rozwinięcie taśmy ostrzegawczej. 

Wszelkie zmiany w ograniczeniach ruchu na jezdniach i chodnikach oraz trasy dróg komunikacyjnych dla dostaw 

materiałów na teren budowy i do rejonu robót i sposoby ich zabezpieczenia wykonawca uzgadnia z Dowódcą J.W. w 

miejscu. 

Generalnie, zasady porządku i poruszania się po kompleksie wojskowym reguluje właściwy Dowódca Jednostki 

Wojskowej. 

 

1.10.   Określenia podstawowe, definicje 

1.10.1.  Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i  robót    budowlanych stworzony na 

potrzeby zamówień publicznych. 

1.10.2.   Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca uprawnienia  budowlane w odpowiedniej specjalności 

oraz podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (o których mowa w art. 12 

Prawa budowlanego), której zamawiający powierza nadzorowanie prowadzonych robót budowlanych. Jest 

przedstawicielem zamawiającego na budowie, z zakresem praw i obowiązków określonych w art. 25 i 26 Prawa 

budowlanego. Wykonuje bieżącą kontrolę ilości i jakości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych 

robót ulegających zakryciu i zanikających, badaniach i odbiorach instalacji i urządzeń oraz w odbiorze końcowym 

robót.  

1.10.3.  Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu zastosowania w sposób trwały  w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.10.4. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego 

stosowania. 

 1.10.5.  Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.  

1.10.6.  Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający że wyrób 

i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.10.7.   Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających oraz 

przeprowadzanie wszelkich prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 
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1.10.8.  Odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy robót 

budowlanych przez wyznaczoną przez zamawiającego komisję. 

1.10.9.  Dziennik korespondencji - nieformalny, założony przez zamawiającego rejestr przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zawierający informacje dotyczące kolejności 

technologii wykonania robót, zaleceń i uwag inspektorów nadzoru oraz badań , prób i odbiorów częściowych. 

1.10.10.  Wykonawca   -  osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

1.10.11.    Ogólne wymagania dotyczące robót   -  wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1.    Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych winny być stosowane wyroby budowlane o właściwościach umożliwiających 

prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 

1   ustawy Prawo budowlane  i wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami.  

Materiały budowlane powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczone do użytkowania w 

budownictwie.  

 

2.2.   Podstawowe materiały budowlane do wbudowania :  

-   gotowe zaprawy betonowe suche na bazie spoiw hydraulicznych, fabrycznie przygotowane  

    a/   zaprawa do wykonania szczepnego tynku, specjalnie dopasowana do systemu tynków renowacyjnych WTA, 

           zaprawa dobrze przylegająca do trudnych podłoży, wysoka wytrzymałość na odrywanie, hydrofobowa 

    b/   sucha , gotowa mineralna zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania „oddychającego” tynku o dużej   

          zdolności absorbowania soli, hydrofobowa, mrozoodporna 

-    bednarka stalowa ocynkowana szerokość 30 mm grubość 4 mm 

-    środek gruntujący  pod farby silikatowe 

-   farba organiczno-silikatowa, dobrze kryjąca, zawierająca  w swoim składzie kombinację substancji czynnych, 

    które długotrwale chronią powłokę malarską przed działaniem organizmów mikrobiologicznych.  

    Kolor farby w RAL:   CORAL 085 90 30 (o. beżowy) 

-   izolacja przeciwwilgociowa – papa z przeznaczeniem do wykonania izolacji poziomych na murach fundamentowych  

 

2.3.   Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami     

           dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

Wykonawca zobowiązany jest do każdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiadać ważny certyfikat lub 

deklarację zgodności. 

Dostarczone na teren budowy wyroby powinny posiadać karty katalogowe wyrobu, albo wytyczne lub instrukcje 

dotyczące stosowania wyrobu. Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny 

mieć oznaczony termin, w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest zaakceptować i potwierdzić dostarczenie wyrobów na budowę po 

sprawdzeniu, czy posiadają ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności. 
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Kontrolne badania jakości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych, instrukcji i wytycznych producenta. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych 

pomieszczeniach. 

 

3.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywania robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i 

Przedmiarem Robót. 

 

4.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

         Wykonawca zobowiązany jest do używania takich środków transportowych, które nie będą  powodować kolizji 

ruchu na terenie Jednostki Wojskowej oraz nie spowodują uszkodzeń terenu i wewnętrznych dróg przejazdowych na 

obszarze JW. 3937.  Transport na terenie jednostki odbywać się będzie po utwardzonych istniejących drogach 

wewnętrznych. 

Prace załadunkowe i rozładunkowe należy przeprowadzać z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. 
 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.   Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

-   teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 

5.2.   Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 40 I) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

-   Obrzutkę tynkarską nakłada się zwykłymi ręcznymi narzędziami do tynkowania lub agregatem tynkarskim. Tynk    

natryskowy (obrzutkę) nanosić w taki sposób, aby pokrywał on powierzchnię ściany w 50%. 

W przypadku stosowania agregatu tynkarskiego postępować zgodnie z instrukcją jego użytkowania i zachowywać 

wymaganą konsystencję zaprawy. 

 

-   Tynk nawierzchniowy należy mieszać intensywnie przez 2 do 3 minut w mieszarce przeciwbieżnej aż do otrzymania 

jednorodnej masy, nie zawierającej grudek. 

Nakładać zaprawę  warstwami do uzyskania łącznej grubości tynku wynoszącej od 20 do 30 mm.;  nanieść warstwą o 

grubości 10 mm, krótko odczekać, żeby ściągnęła i następnie nałożyć tynk do pełnej grubości. 

Powierzchnię wyrównać w kierunku pionowym i poziomym. W zależności od warunków schnięcia tynku. 

Tynk może być najwcześniej po ok. 2 godzinach przecierany (filcowany) względnie można mu nadać odpowiednią 

strukturę. 
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W przypadku stosowania pompy nie jest wymagane użycie mieszalnika wtórnego. Wielkość ustawianej ilości wody 

zależy od typu urządzenia i wymaganej konsystencji.  

Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C. 

Zabezpieczyć świeży tynk przed zbyt szybkim schnięciem i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 

-   Farbę nanosić cienkimi warstwami przy pomocy pędzla, wałka lub ławkowca. 

Do wykonania pierwszej warstwy farbę rozcieńczyć wodą w ilości ok. 20 %.   Drugą warstwę wykonywać farbą 

nierozcieńczoną. 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z Umową, ze  Specyfikacją techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót,  z Przedmiarem Robót  oraz za  jakość stosowanych materiałów. 

Wszystkie dodatkowe rozwiązania techniczne należy uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

reprezentującego Zamawiającego. 

Większość robót budowlanych ujętych w niniejszej ST nie wymaga uszczegółowienia.  

Natomiast bezwzględnie wymaga się aby wszystkie roboty były prowadzone zgodnie z zasadami ogólnie przyjętej 

sztuki budowlanej opartej na wiedzy i doświadczeniu oraz wymogami technicznymi  zalecanych w tym zakresie. 

Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące robót wykonawca ustala na roboczo z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego reprezentującego Zamawiającego. 

 

6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT   BUDOWLANYCH 

6.1.   Zasady kontroli jakości materiałów 

Kontrola materiałów polega na przedstawieniu przez wykonawcę wyników badań potwierdzających zgodność 

parametrów fizyko - mechanicznych zastosowanych materiałów z wymaganiami Aprobaty technicznej. 

Należy również sprawdzić: 

-  data przydatności do stosowania, 

-  warunki przechowywania, 

-  stan opakowań. 

 

6.2.   Kontrola wykonanych robót 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków: 
 

kategoria 
tynku 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

pionowego poziomego 

II 

≤ 4mm na długości  łaty kontrolnej 
2m 
 

≤ 3mm na 
długości 1m 

≤ 4mm na długości 1m 
i ≤ 10mm na długości 
ściany 

 
 
 



str. 9 
 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-   wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 

-   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  

    przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

-   ocenę wyników badań, 

-    wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-    stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość wyrobów oraz zapewni możliwość kontroli 

materiałów, wyrobów i wykonywanych robót, mających na celu osiągnięcie założonej ich jakości. 

Kontrola jakości robót  obejmuje wszystkie fazy robót budowlanych. 

  

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar robót jako składnik dokumentacji projektowej, służącej do opisu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - zawiera zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania,  z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbioru robót dokonuje inspektorowi nadzoru inwestorskiego w 

obecności wykonawcy.  

Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać za niezgodną z 

wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowną kontrolę. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót poprawkowych na własny koszt i w terminie ustalonym z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

8.2.   Odbiór częściowy 

Odbiorów częściowych dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego, po sprawdzeniu ich ilości i jakości oraz zgodności z 

dokumentacją techniczną. 

Inspektor nadzoru zobowiązany jest dokonywać odbiorów częściowych w takim czasie (możliwie szybko po otrzymaniu 

zgłoszenia), aby wykonawcy umożliwić wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Odbiory robót częściowych  przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót budowlanych, w szczególności w zakresie: 
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– zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną (szczegółową), przedmiarem robót, wraz z ew. 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w trakcie prowadzenia robót 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację inspektora  nadzoru inwestorskiego a odbiór końcowy i ewentualnie 

częściowy zakończyć protokołem odbioru.  

 

8.3.   Odbiór końcowy   

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika  

korespondencji i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru inwestorskiego  komplet dokumentów. W terminie siedmiu dni od daty 

potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 

powołanej komisji odbioru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakości na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PN,  Przedmiarem robót 

i Specyfikacji Technicznej. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin do odbioru. 

 

9.   SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i towarzyszące związane z wykonaniem robót budowlanych ujęte zostały w cenie robót 

podstawowych. Roboty tymczasowe i towarzyszące, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a ich 

wykonanie będzie konieczne do należytego wykonania zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany wykonać na 

własny koszt. 

Wartość ryczałtowa pozycji przedmiarowych uwzględnia wszystkie czynności oraz wymagania składające się na 

wykonanie poszczególnych robót, przewidzianych w dokumentacji technicznej  zamówienia. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty stanowią warunki szczegółowe określone w Umowie o wykonanie 

robót budowlanych. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.   Przepisy prawne 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.  

nr 19, poz. 177 z późn. zm.).  

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016  
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z późn. zm.).  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92,  

poz. 881).  

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628  

z późn. zm.).  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w/s szczegółowego  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  

nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,  

poz. 401).  

 

 

 

 

      Wykonał:  

                                                   

                                                                                                       Penczyłło  Sławomir  inspektor TUN 

 

 


